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Приводится анализ существующих технических средств для выращивания растений в регулируемых усло-
виях искусственного климата. Обосновывается концепция мультисекционной климатической камеры, предла-
гаются варианты конструктивного исполнения, а также структурная схема автоматизированного управления. 
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en. The concept of a multi-section climatic chamber is substantiated, design options are proposed, as well as a block 
diagram of automated control. 

Keywords: climatic scheme, automated system, controlled conditions, artificial climate, agricultural automation. 
 

Введение 
 

Получения оздоровленных растений, обес-
печивающих высокую биопродуктивность, в ко-
роткие сроки возможно с применением опти-
мальных условий интенсивности освещения, 
влажности, температуры как на стадии посадки 
в культуру invitro, так и дальнейшей адаптации 
в естественном в грунте [1], [2].  

В серийном производстве из отечественно-
го оборудования можно также отметить камеру 
климатическую КС-200, а из зарубежного – ка-
меру «Panasonic» [3]. При этом все указанные 
камеры выполняют одни и те же функции: ре-
гулируют температуру, влажность (дополни-
тельная опция), освещение, отличаясь только 
наличием автоматики в управлении, что в разы 
увеличивают их цену. Так, стоимость КС-200 
составляет более 300 тыс. руб., а импортных 
MLR-352H, Panasonic – приблизительно 1,5 млн. 
руб. (таблица). Указанное выше делает за-
тратным проведение качественных комплекс-
ных исследований на базе научных бюджетных 
предприятий и образовательных учреждениях. 
Кроме этого, названные серийные климати-
ческие камеры являются односекционными  
и реализуют внутри себя единые климатиче-
ские факторы для всего своего рабочего объ-

ема. Из этого следует, что существующие зару-
бежные и отечественные климатические каме-
ры нуждаются в глубокой модернизации и не 
лишены недостатков, что ограничивает их при-
менение в исследовательских целях. Поэтому 
разработка мультисекционной климатической 
камеры, реализующей различные показатели 
микроклимата в пределах каждой секции акту-
альна и имеет важное народнохозяйственное 
значение [4]. 

Следует отметить серийное производство 
аналогов климатических камер – гроубоксы, 
выпускающиеся как в России и за рубежом. 
Однако такое оборудование может быть ис-
пользовано только для нестерильных условий – 
при выращивании растений на грунте, что 
вносит ограничения для их применения в пол-
ноценной клеточной биологии. 

Отсюда следует, что существующие зару-
бежные и отечественные климатические каме-
ры нуждаются в глубокой модернизации и не 
лишены недостатков, что ограничивает их при-
менение в исследовательских целях. Поэтому 
разработка многосекционных климатических 
камер, реализующих различные показатели мик-
роклимата в пределах каждой секции актуальна 
и имеетважное народнохозяйственное значение. 

_________________________ 
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Для обеспечения заявленных возможностей 
климатической камеры (для двухсекционного 
исполнения) была разработана структурная 
схема системы управления (рис. 2), учитываю-
щая следующий перечень возможностей в ре-
гулируемом объеме:  

– управление концентрацией озона;  
– управление скоростью рециркуляции воз-

духа;  
– управление температурой воздуха;  

– косвенный анализ температурного рас-
пределения;  

– управление освещенностью и спектром 
освещенности;  

– возможность защищенного удаленного 
on-line просмотра и управления системой по-
средством мобильных приложений.  

– возможность хранения большого массива 
данных климатических и регулирующих пара-
метров сроком до 5 лет с частотой дискретиза-
ции не более 5 минут. 

 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы управления мультисекционной климатической камеры  
(для двухсекционного исполнения) 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Применение обработки поступающего воз-
духа посредством озона в совокупности с пол-
ной изоляцией секций друг от друга и от внеш-
ней среды позволит достичь необходимого вы-
сокого уровня биологической чистоты. 

Предлагаемое устройство обеспечивает ши-
рокий спектр климатических условий, а также 
их комбинаций внутри одного устройства, тех-
нологичности их реализации при произраста-
нии сельскохозяйственных культур в климати-
ческой камере и может быть легко реализовано 
в сельскохозяйственном производстве при се-
лекции растений [5] и для других целей. 
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